
FACHADA FRONTAL
ESCALA 1:25

PARED DE BLOQUE
SISADO DE 6"

TENSOR DE
VARILLA #4

TENSOR DE
VARILLA #4

MALLA CICLON ACERADA
DE 6' DE ALTURA

TUBO   GALVANIZADO
DE 1 1/2"

CASTILLO DE CONCRETO
0.15X0.15m
3#3, #2@ 20 cm
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SOLERA DE CONCRETO
0.10X0.15 m
2#3, #2@ 25 cm

SOLERA S1 0.15X0.15m
2#3 , #2 @20cm

PARED DE BLOQUE
REFORZADA DE 6"

BASTONES #3 @ 20cm
1  VARILLA HORIZONTAL

A CADA HILADA
RELLENO CONCRETO 1:2:3

ZAPATA CORRIDA DE
0.40X0.20m

3#4, #3 @ 20cm
CONCRETO 1:2:2

SOLERA DE REMATE
S2 DE 0.10X0.15 m

2#3, #2 @25 cm

BLOQUE DE
CONCRETO
SISADO DE 6"

DETALLE DE SECCIÓN
ESCALA 1:25

CAMA DE AREA
e= 5cm
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MALLA CICLON ACERADA
DE 6' DE ALTURA
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SOLERA S1
0.15x0.15
4#3, #3@20 cm
CONCRETO 1:2:2
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SOLERA S2
0.10x0.15
2#3, #2@25 cm
CONCRETO 1:2:2
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10 SECCIONES DE CASTILLOS Y SOLERAS

ESCALA 1:10
CASTILLO C1
0.15x0.15
3#3, #2@20 cm
CONCRETO 1:2:2
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